
Seite 1 - Vergrauungs-Lasur

PRODUKTINFORMATION | AUSS�N

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen �sch 12, D-48231 Warendorf | Postfach 110161 | D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0) 25 81 / 9 22-100 | Telefax +49 (0) 25 81 / 9 22-200 | info@osmo.de | www.osmo.de 

V�RGRAUUNGS-LASUR
Öl-basierte, matte Vorvergrauung und 
Langzeitschutz für Außen

Produktbeschreibung:
Dekorativer, matter Holzschutz-Anstrich auf Naturöl-
basis für alles Holz im Außenbereich. Offenporig, lässt 
das Holz atmen und vermindert Quellen und Schwin-
den. Wasserabweisend, äußerst wetter- und UV-be-
ständig. Reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht 
ab. Ohne Abschleifen einfach überstreichen; eine 
Grundierung ist nicht notwendig. Leicht und ansatzfrei 
verstreichbar. Trocknet beim Streichvorgang nicht an. 
Der Anstrich enthält Wirkstoffe zum Schutz der Be-
schichtung gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall 
und hat sich seit Jahrzehnten auch unter extremen 
Klimabedingungen bewährt.

Anwendungsbereiche:
Osmo Vergrauungs-Lasur ist ideal für jedes Holz im 
Außenbereich: Türen, Fenster und Fensterläden (maß-
haltige Bauteile), Carports, Holzfassaden, Balkone, 
Holzterrassen, Zäune, Pergolen und Gartenhäuser 
(nicht maßhaltige Bauteile).

Inhaltsstoffe:
Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumen-
öl, Sojaöl, Distelöl, Leinöl), �isenoxid und organische 
Pigmente, Titandioxid (Weißpigment), Sikkative (Trock-
ner) und Additive, biozider Wirkstoff: 3-Iod-2-propinyl-
butylcarbamat (IPBC). �ntaromatisiertes Testbenzin 
(benzolfrei). �U-Grenzwert für das Produkt (Kat. 1.e): 
400 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 400 
g/l VOC. �ine detaillierte Volldeklaration senden wir Ih-
nen gerne auf Anfrage.

Physikalische �igenschaften:
Spezifisches Gewicht: 0,95-1,1 g/cm³ 
Viskosität: 30-60s DIN �N ISO 2431/3 mm
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: > 61 °C nach DIN �N ISO 2719
pH-Wert: nicht notwendig

Lagerfähigkeit:
5 Jahre und länger, wenn original verschlossen auf-
bewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor 
Gebrauch 24 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

Vorbereitung:
Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei 
sein (max. 20 % Holzfeuchte). Osmo Vergrauungs-
Lasur ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich 
umrühren. Falls möglich, ersten Anstrich vor Monta-
ge allseitig auf das Holz auftragen. Alte offenporige 
Anstriche gründlich säubern. Alte Farb- und Lack-
anstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei 
Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Wird 
ein zusätzlicher vorbeugender Schutz gegen Fäulnis, 
Bläue und Insektenbefall gewünscht, das Holz vorher 
– möglichst allseitig – mit Osmo Holz-Imprägnierung 
WR 4001 streichen. Alternativ kann für einen physika-
lischen Holzschutz für besonders bläueanfällige Höl-
zer der biozidfreie Holzschutz-Grund WR 4041 ver-
wendet werden. 

Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holz-
beschaffenheit. Daher ist grundsätzlich - insbesonde-
re bei unbekannten Untergründen - ein Probeanstrich 
vorzunehmen.

1919 Sandgrau 
matt transparent

1920 Lavagrau 
matt transparent

1921 Platingrau 
matt transparent

1922 Seidengrau 
matt transparent

1923 Schilfgrau 
matt transparent

1924 Patinagrau 
matt transparent

1925 Perlgrau 
matt transparent

1926 Quarzgrau 
matt transparent

Öl-Vorteile
- Einfach in der Anwendung
- Wasser-Perleffekt 
- Schutz vor Abblättern

Mit Filmschutz
Anstrich ist geschützt 
vor Schimmel-, Algen- 
und Pilzbefall
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Verarbeitung:
�rsten Anstrich mit Osmo Flächenstreicher, Öl-Farben 
Auftrags-Vlies oder Mikrofaserrolle dünn in Holzma-
serrichtung auftragen und gründlich ausstreichen. 
Bei guter Belüftung ca. 4-6 Stunden trocknen lassen. 
Dann zweiten Anstrich vornehmen. Bei Renovierung 
genügt in der Regel 1 Anstrich auf die schmutzgesäu-
berte Fläche.

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

Trocknungszeit:
Ca. 12 Stunden bei Normklima (23 °C/50 % rel. Luft-
feuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. 
Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luft-
feuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deut-
lich.

�rgiebigkeit:
Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 
26 m²/1 l. Sie richtet sich maßgeblich nach der Be-
schaffenheit der vorhandenen Holzoberfläche. Alle 
Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/ge-
schliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können 
zu abweichender Reichweite führen.

Hinweise:
Der transparente Farbton wird von der Naturfarbe des 
Holzes beeinflusst und wird daher vom Musterton ab-
weichen. Helle transparente Töne bieten nur geringen 
UV-Schutz, deshalb nicht für stark der Sonne ausge-
setzte Flächen empfohlen. Die Oberfläche ist nach 
Trocknung anfangs leicht seidenmatt, dann matt. 
Manche Holzarten neigen bei Bewitterung zu natur-
bedingtem Auswaschen von wasserlöslichen, farbi-
gen Holzinhaltstoffen. Alle Farbtöne sind miteinander 
mischbar. Lasuren lassen den Untergrund durchschei-
nen. Osmo Vergrauungs-Lasur ist werkseitig mit Bio-
zid ausgerüstet und daher nur im Außenbereich ein-
zusetzen. Die eingesetzten Wirkstoffe verzögern bzw. 
minimieren das Algen- und Pilzbefall Risiko. Für einen 
wirksamen Schutz sind zwei Anstriche vorzunehmen. 
Gemäß dem Stand der Technik kann ein dauerhafter 
Schutz vor Algen- und Pilzbefall nicht gewährleistet 
werden.

Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht 
in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung ge-
langen lassen. �nthält IPBC. Kann allergische Reakti-
onen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpa-
ckung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur 
im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger 
Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Ach-
tung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen 
nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht 
geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstent-
zündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt ge-
mäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar). 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

�ntsorgung:
Produktreste und restlos entleerte Verpackungen ge-
mäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsor-
gen (�U-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11*). Nur restent-
leerte Dosen dem Recycling zuführen.

Farbtöne:
1919 Sandgrau matt transparent
1920 Lavagrau matt transparent
1921 Platingrau matt transparent
1922 Seidengrau matt transparent
1923 Schilfgrau matt transparent
1924 Patinagrau matt transparent
1925 Perlgrau matt transparent
1926 Quarzgrau matt transparent

Gebindegrößen:
0,75 l; 2,5 l

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen 
und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
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